QR/WT-J002-2018

杭州方汇建设工程检测有限公司

广告牌及铁塔检测/鉴定委托单兼任务单 委托编号：
	委托单位
	
	委托日期
	        年    月    日

	工程名称
	
	委托人
	

	工程地点
	
	联系电话
	

	建设单位
	
	勘察单位
	

	设计单位
	
	监理单位
	

	施工单位
	
	见证人（盖章）
	

	检测鉴定类别
	□委托检测鉴定  □见证检测鉴定  □司法鉴定  □比对检测鉴定  □新开展项目验证

	提供报告期限
	          年     月     日
	提供报告份数
	

	报告发送方式
	□自取   □邮寄   □其它：
	检测鉴定费用
	

	检测鉴定项目
	□户外广告设施          □钢塔桅结构        □其它：

	检

测

鉴

定

依

据
	□《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温拉伸试验方法》GB/T 228.1-2010      □《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010

□《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2007                        □《城市户外广告设施技术规范》CJJ 149-2010

□《户外广告设施技术规范》DB33/T 700-2008                                □《户外广告设施钢结构技术规程》CECS 148-2003   

□《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010                              □《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008

□《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912-2002  □《磁性基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性法》GB/T 4956-2003 

□《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013                       □《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

□《工程测量规范》GB 50026-2007                                          □《高耸结构设计规范》GB 50135-2006

□《钢结构设计规范》GB 50017-2017                                        □《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

□《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》 GB/T11344-2008            □《高速铁路通信工程施工质量验收标准》 TB 10755-2010  

□《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009                                     □《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》 YD/T 5132-2005

□《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》 CECS 80：2006                    □《角钢类通信塔技术条件》 YD/T 757-2013

□《通信钢塔桅运行维护安全技术要求》YD/T2197-2010                     □《铁路数字移动通信系统（GSM-R）工程检测规程》TB 10430-2014

□《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2020                          □《广播电视钢塔桅防腐蚀保护涂装》 GY 64-2010

□《色漆和清漆 漆膜的划格试验》GB/T 9286-1998                          □《色漆和清漆 拉开法附着力试验》 GB/T 5210-2006

□《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019                              □其它：

	受

托

方

承

诺
	严格执行法律法规，严格遵守本公司检测鉴定工作程序，正确执行标准、技术规范，确保检测鉴定结果的公正、科学、准确；对客户的技术、资料和数据严格保密，维护客户利益。

受托方(签名/盖章)：          

日期：
	委

托

方

承

诺
	委托方对向受托方提供的一切资料、数据、样品的真实性负责，对本表格中受托方填写的内容均予认可，对所需检测鉴定费用认可并保证支付，对受托方检测鉴定工作提供必要的协助与配合。

委托方(签名/盖章)：          

日期：

	检测鉴定单位地址
	杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区咏梅街7号

	联系电话
	0571-89286121
	传  真
	0571-86374864


附表：检测项目表

	检测项目
	□户外广告设施
	□钢材力学性能

□钢构件规格尺寸

□螺栓扳紧检测

□构件缺陷、损伤与变形

□涂层外观质量

□防腐检测

□面板连接结构

□地脚锚栓抗拔力

□避雷装置

□接地电阻

□灯具、导线连接

□主体结构检测

□强度、刚度、稳定性

	
	□钢塔桅结构
	□构件规格与尺寸

□构件缺陷、损伤与变形

□焊缝外观质量

□平台护栏、爬梯及护罩

□螺栓防松及丝扣外露

□螺栓连接状况

□螺栓施工扭矩

□连接节点、法兰贴合检测

□涂层外观质量

□涂层厚度

□涂层附着性

□接地电阻

□避雷装置


