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杭州方汇建设工程检测有限公司

钢结构检测委托单兼任务单   委托编号：
	委托单位
	
	委托日期
	        年    月    日

	工程名称
	
	委托人
	

	工程地点
	
	联系电话
	

	建设单位
	
	勘察单位
	

	设计单位
	
	监理单位
	

	施工单位
	
	见证人（盖章）
	

	检测类别
	□委托检测       □见证检测       □比对检测       □新开展项目验证

	提供报告期限
	          年     月     日
	提供报告份数
	

	报告发送方式
	□自取   □邮寄   □其它：
	检测费用
	

	检测部位/

样品名称
	

	检

测

项

目
	钢结构材料及焊接接头物理性能
	□尺寸偏差   □外观质量   □抗拉强度   □屈服强度  □断后伸长率

□规定塑性延伸强度   □断面收缩率   □弯曲试验   □冲击试验   □硬度  

	
	钢结构变形
	□倾斜      □挠度      □沉降

	
	钢结构性能载荷
	□承载力    □挠度      □应力应变

	
	钢结构焊缝质量
	□超声波无损探伤

	
	钢结构连接性能
	□连接副扭矩系数        □连接副预拉力      

□连接副施工扭矩        □连接摩擦面抗滑移系数

	
	钢结构防腐及防火涂装层厚度
	□防腐涂层厚度          □防火涂层厚度      □镀锌层厚度

	检

测

依

据
	□《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019                            □《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016
□《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016                                          □《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

□《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015                          □《钢结构设计规范》GB 50017-2017   

□《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144-2019                          □《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2020
□《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010                         □《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24：1990
□《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》GB/T 3632-2008                   □《磁性基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性法》GB/T 4956-2003            
□《焊缝无损检测 超声检测 焊缝中的显示特征》GB/T 29711-2013        □《焊接接头冲击试验方法》GB/T 2650-2008

□《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》GB/T 29712-2013                □《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2007
□《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》GB/T 11345-2013    □《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010
□《焊接接头弯曲试验方法》GB/T 2653-2008                           □《焊接接头拉伸试验方法》GB/T 2651-2008              

□《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温拉伸试验方法》GB/T 228.1-2010  □《焊缝及熔敷金属拉伸试验方法》GB/T 2652-2008  

□《钢结构用高强螺栓大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231-2006               

□《金属材料 洛式硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）》GB/T 230.1-2009

	受

托

方

承

诺
	严格执行法律法规，严格遵守本公司检测工作程序，正确执行标准、技术规范，确保检测结果的公正、科学、准确；对客户的技术、资料和数据严格保密，维护客户利益。

受托方(签名/盖章)：          

日期：
	委

托

方

承

诺
	委托方对向受托方提供的一切资料、数据、样品的真实性负责，对本表格中受托方填写的内容均予认可，对所需检测费用认可并保证支付，对受托方检测工作提供必要的协助与配合。

委托方(签名/盖章)：          

日期：

	检测单位地址
	杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区咏梅街7号

	联系电话
	0571-89286121
	传  真
	0571-86374864


